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Pfilohy

11.1. Pfiloha 1 - Vyobrazeni a schémata

Obr. 1 - Zajmova pasma podzemnich vedeni v pfidruzeném prostoru a umisténi stozara
VO podle CSN 736005/Z4 7/2003 — Pfiloha C (normativni)
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Doporuéené standardy pro zafizeni vefejného osvétleni

Legenda ke schématu:

x nejmensi dovolena vodorovna vzdalenost mezi vedenimi (€. 4.1.9 tabulka A.1)
nejmensi dovolena vzdalenost silovych kabell od stavebniho objektu (podle CSN 34 1050)
nejmensi dovolena vzdalenost plynovodu od stavebniho objektu (podle SN 38 6410, SSN 38 6413)

N

Prostor pro pripojky

2 Mensi krytl u nizkotiakych a stiedotiakych piynovodii nez 0,8 m je dovoleno jen po projednani s plyndrenskym podnikem

¥ Nejmengi kryti podle mistnich podminek v rozmezi 1,0 m aZ 1,6 m podle ustanoveni SN 75 5401, GSN 75 5402

“ Optimalni kryti podle mistnich podminek v rozmezi 0,4 m az 1,2 m (viz SN 38 3360)

¥ Nejmensi knyti pro kabely v zemi a povrchové kabelovody je 0,4 m, pro hloubkové kabelovody je 0,6 m

8 Nejvitsi doporugené kryti (kromé zviaStnich piipadt)
Stoky jsou umistény podle stokové soustavy, podle mistnich podminek a CSN 73 6701. Pfi rovnob&zném vedeni
destové a splaskové stoky se hloubéji umisfuje zpravidla splaskova stoka.

' Mozna poloha.optického kabelu bezvykopové technologie MCS-Road apod. s jeho ulozenim do vybrousené drazky

10 mm Siroké a 100 mm hluboké

nejmensi dovolena vzdalenost okraje draZky pro trasu MCS-Road apod. od &ry regulace 0,5 m

dtto od zijmového prostoru silovych kabell 0,3 m &i od zijmového prostoru vedeni jiného druhu 0,30 m

v dtto od okraje uliéni vpusti (jejiho pldorysu) 0,3 m

[ = -
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Obr. 2 - Kladeni kabeld do zemé podle CSN 33 2000-5-52 ed. 4/2003

Legenda k obrazkim:
Pozn.: V tabulce jsou uvedeny nejmensi dovolené vzdalenosti

Hloubka h (cm)

L Vozovka

Napéti (kV ’
apeti (k) Terén Chodnik krajnice vo-
zovky
Do 1 35 35 100
70"

1az10 70 50 100
10 az 35 100 100 100
35az 1107 130 130 130
Sdélovaci, Obvykle ve stejné hloubce jako kabel silovy
fidici a
zvlastni ob-
vody

1) Hloubka uloZeni h = 70 se pouZije v terénu pii pokladce kabel(l bez
mechanické ochrany zplisobem podle obr. 2b.
2) Pro kladeni kabel 110 kV v chodnicich je nutné projednat jejich ulozeni
s provozovateli sousednich vedeni, hlavné s pfisluSnym plynarenskym

podnikem.

h = hloubka ulozeni

Pozn.: Hloubkou uloZeni kabelu v zemi
h se rozumi svisla vzdalenost horni
casti vnéjsiho obvodu kabelu od po-
vrchu trasy kabelového vedeni, napr.
chodniku, cesty, jiné komunikace, déle
padni plochy s prihlédnutim ke zplso-
bu obdélavani. Padnimi plochami se
rozumi pole, zahrady apod.

v = hloubka vykopu ryhy = h +d + p,
py = piskova vrstva 8 cm do 52 kV
véetné, pro 110 kV 12 cm

p = piskové loze =d + 2 p,
d = vnéjsi primér kabelu

Obr. 2b
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Obr. 2b
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Obr. 3 - Provedeni zakladu pro stozar s pouzdrem
Obr. 3a - Ve volném terénu s nezpevnénym povrchem
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Obr. 3b - V terénu se zpevnénym povrchem
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Obr. 4 - Ukotveni konstrukce prevésu do stavebniho objektu

Obr. 5 - Provedeni vodicu ve vyzbroji stozari a barevné oznaceni

N (modra)
1 |

P_

- Vyvod
PE(Zlutozel. 7.
ke svitidlu
pojistka
I
Pfivod Odvod
L1 Faze osvétleni Cerna
L2 Faze osvétleni Hnéda
L3 Faze osvétleni Cerna ( $eda)
PEN Ochranny vodi¢ Zlutozelena

Pozn: Vyvod ke svitidlu se z divodu rovhomérného zatiZzeni jednotlivych fazi pripojuje stfidavé k fazi L1, L2, L3,
L1 atd.
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Obr. 6 - Umisténi stozaru VO na kfizovatkach a v obloucich



